
Lämmintä käyttövettä 
kaikkiin käyttö-
tarkoituksiin ja 
kohteisiin

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A T

Varaaja vedenlämmitin
VITOCELL 
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Lämpimän ja kuuman veden tarve on hyvin erilainen jokaisessa 
taloudessa. Yhtäältä asukkaiden lukumäärän ja toisaalta kylpy- tai 
suihkutottumusten mukaan. Esimerkki: Jos kolme perheenjäsentä 
lähtee aamulla samaan aikaan töihin ja kouluun, kuumaa suihkuvettä 
on oltava jatkuvasti saatavilla lyhyessä ajassa. 

Ihmiset, jotka haluavat kylpeä säännöllisesti, haluavat myös tarpeeksi 
kuumaa vettä täyteen kylpyammeeseen. Lopuksi lämminvesivaraajan 
pitäisi myös tuottaa riittävästi vettä, jos esimerkiksi lämmintä vettä 
otetaan samanaikaisesti eri puolilla taloa. 

Vitocell-käyttövesivaraajat täyttävät tämän vaatimuksen kaikilta osin 
ja täyttävät myös kehittyneemmät laitevaatimukset. 
Aurinkolämpöjärjestelmän asentaminen energian säästämiseksi ja 
veden lämmittämiseksi ilmaiseksi on aina suositeltavaa. 
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VITOCELL VARAAJAT

Vitocell-varaajavalikoimasta löydät 
juuri sinulle sopivan 
käyttövesivaraajaan. Valitse varaaja 
sovelluksen ja asennusvaihtoehtojen 
mukaan laajasta tuotevalikoimasta. 

Kaksi energiatehokkuusluokkaa 
Useimmat käyttövesivaraajat, joiden 
sylinteritilavuus on hyväksytty 
merkillä (enintään 500 litran 
sylinteritilavuus), saavuttavat vakiona 
energiatehokkuusluokan B. Lisäksi 
tiettyjä sylinterityyppejä on saatavana 

energiatehokkuusluokissa A ja A+. A- 
ja A+-luokan ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut 
kuumavesisäiliöt on lämpöeristetty 
ylimääräisellä tyhjiöpaneelilla, joka 
vähentää lämpöhäviöitä ja siten 
energiakustannuksia entisestään. 

Käyttöveden lämmitykseen 
tarkoitettujen lämminvesivaraajien 
materiaalivalinta 

Käyttövesivaraajan sisäpinta on 
ratkaiseva tekijä käyttöveden 
lämmityksen hygienian kannalta. Siksi 
Viessmann luottaa kahteen 
laatukäsitteeseen: Ceraprotect-emali, 
joka suojaa luotettavasti ja 
pitkäaikaisesti korroosiolta Vitocell 
100 -tuoteperheessä ja 
ruostumattomasta teräksestä Vitocell 
300 -tuoteperheessä. 

Vitocell 300 ruostumaton teräs 
Korroosionkestävästä 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu Vitocell 300 -käyttövesi-
varaaja täyttää korkeimmat 
vaatimukset. Ruostumatonta terästä 
käytetään myös keittiöissä, 
laboratorioissa, sairaaloissa ja 
elintarviketeollisuudessa sen 
erinomaisten hygieenisten 
ominaisuuksien vuoksi. Tämä johtuu 
siitä, että ruostumattoman teräksen 
homogeeninen pinta on ja pysyy 
täydellisen hygieenisenä vielä 
vuosienkin käytön jälkeen. 

Vitocell 100, jossa on Ceraprotect-

emalipinnoite 

Ceraprotect-emalipinnoitteella 

varustettu Vitocell 100 -

lämminvesivaraaja täyttää kaikki 

kätevän ja taloudellisen lämmin-

vesivaraajan  vaatimukset, ja se on 

johtava emaloitujen 

lämminvesivaraajien alalla. 

Ceraprotect-emalipinnoite suojaa 

lämminvesivaraaja luotettavasti ja 

pysyvästi korroosiolta. 

Energiatehokkuusmerkintä A+
 

Vitocell 300-V:lle, 160 litraa 

(tyyppi EVIB-A+). 

+ Laaja tuotevalikoima:
Vitocell 300 ruostumattomasta teräksestä (tilavuus: 160-500
litraa), Vitocell 100 Ceraprotect-emalipinnoitteella (tilavuus:
120-1000 litraa).

+ Tehokas - pitkälle alas ulottuvat lämmityspinnat varmistavat,
että koko vesisisältö kuumenee.

+ Energiatehokas - alhaiset lämpöhäviöt erittäin tehokkaan
lämpöeristyksen ansiosta (Vitocell 300:ssa, jossa on integroitu
tyhjiöpaneeli, energiatehokkuusluokka A ja A+).

http://www.viessmann.de/garantie
http://www.viessmann.de/garantie
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VITOCELL 300-W 

(tyyppi EVIB-A) 

 3 
 1 Varastosäiliö pois päältä 

Korkealaatuinen ruostumaton teräs 

 2 Tarkastus ja puhdistusaukko 

 3 Koko vesisisällön lämmitys 

ruostumattomasta teräksestä 

valmistetun lämmityskierukan avulla, 

joka kulkee syvälle säiliön pohjaan. 

 4 Tyhjiöpaneeli 

 5 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 

 5  

 10 vuoden takuu 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuun varastoon 

Ehdot osoitteessa

www.viessmann.de/garantie 

http://www.viessmann.de/garantie


Vitocell 300-V Tyyppi EVIA-A 

Säiliön tilavuus Litrat 500 

Väri x*1 

Mitat 

Pituus Ø mm 1022 

Pituus Ø (ilman lämpöeristystä) mm 715 

Leveä mm 1084 

Korkeus mm 1852 

Paino kg 110 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella baari 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,37 

Energiatehokkuusluokka A 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

VITOCELL 300-V 

VITOCELL 300-W 

VITOCELL 300-W 

Vitocell 300-V/Vitocell 300-W Tyyppi EVIB-A+ EVIB-A EVIB-A+ EVIB-A EVIB-A EVIB-A 

EVIB-A 

Säiliön tilavuus litraa 160 160 200 200 300 

Väri x*1 x*1 x*1 x*1 x*1 

Mitat 

Pituus Ø mm 634  634  634  634  668 

Leveä mm 661  661  661  661  706 

Korkeus mm 1190  1190  1410  1410  1740 

Paino kg 57 57 65 65 92 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella baari 10 10 10 10 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 0,71 0,98 0,75 1,04 1,18 

Energiatehokkuusluokka A+ A A+ A A 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite 

300 litran tilavuus laippakantaisella aukolla. 
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 2  

VITOCELL 100-W 

(tyyppi CVAB-A) 

 1 Varastosäiliö ja lämmityskierukka 

valmistettu teräksestä, Ceraprotect-emalointi 

 2 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 3 Koko vesisisällön lämmitys 

lämmityskierukoilla, jotka kulkevat syvälle 

varastosäiliön pohjaan. 

 4 Ympäröivä lämpöeristys, joka on valmistettu 

Jäykkä polyuretaanivaahto 

 3  

 4  



Vitocell 100-V Tyyppi CVA CVAA CVAA 

Sªiliºn tilavuus Litraa  500 750 950 

Vªri x*1  x*2  x*2 

mm 859  1062  1062 

mm 650  790  790 

mm 923  1110  1110 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1948  1897  2197 

Paino kg 181 301 363 

Sallittu lªmmitysveden 

puoli Toiminnan ylipaine bar 25  25  25 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,95 2,28 2,48 

Energiatehokkuusluokka B - - 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite x*2 

Vitosilveri 

Vitocell 100-V/Vitocell 100-W Tyyppi CVWB CVWA CVWA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 300 390 500 

Vªri x*1  x*1  x*1 

mm 668  859  859 

mm 650 

mm 714  923 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1687  

-  

650  923  

1624  1948 

Paino kg 150 190 200 

Sallittu lªmmitysveden 

puoli Toiminnan ylipaine bar  10 10 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,62 1,80 1,90 

Energiatehokkuusluokka B B B 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

VITOCELL 100-V 
VITOCELL 100-W 
VITOCELL 100-W 

Vitocell 100-V/Vitocell 100-W Tyyppi CVAB-A CVAA CVAB-A CVAA CVAB 

Säiliön tilavuus Litraa 160 160 200 200 300 

Väri x*1 x*1 x*1 x*1 x*1 

Mitat 

Pituus Ø mm 634  582  634  582  668 

Leveä mm 637  607  637  607  706 

Korkeus mm 1129  1128  1349  1348  1687 

Paino kg 65 62 73 70 115 

Sallittu lämmitysveden puoli 

Toiminnan ylipaine bar 25  25  25  25  25 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 0,93  1,16  1,00  1,39  1,65 

Energiatehokkuusluokka A  B  A  B  B 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite 300 

litran tilavuus laippakantaisella aukolla. 
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VITOCELL 100-W 

(tyyppi CUGB-A) 

 1 Varastosäiliö ja lämmityskierukka 

valmistettu teräksestä, Ceraprotect-emalointi 

 2 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 3 Koko vesisisällön lämmitys 

lämmityskierukoilla, jotka kulkevat syvälle 

varastosäiliön pohjaan. 

 4 Ympäröivä lämpöeristys, joka on valmistettu 

 3 Jäykkä polyuretaanivaahto 

 4  



VITOCELL 100-W 

Vitocell 100-W Tyyppi CUGB-A CUGB CUGB-A CUGB 

Sªililºn tilavuus Litraa 120 120 150 150 

Vªri x*1 x*1 x*1 x*1

Mitat 

Pituus Ï mm 634  582  634  634 

Leveª mm 634  582  634  634 

Korkeus mm 929  929  958  958 

Paino kg 58 55 61 61 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 10 10 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 0,866 1,015 0,853 1,041 

Energiatehokkuusluokka A B A B 

x*1 Vitopearlwhite 
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VITOCELL 300-H 

(tyyppi EHAA) 

 1 korkealaatuisesta ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu varastosäiliö 

 2 Kuuman veden liitäntä 

 3 Koko vesisisällön lämmitys 

ruostumattomasta teräksestä 

valmistetun lämmityskierukan avulla, 

joka kulkee syvälle säiliön pohjaan. 

 4 Kiertoliittymä 

 5 Tarkastus ja puhdistusaukko 

 6 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 

http://www.viessmann.de/garantie


VITOCELL 300-H 

Vitocell 300-H Tyyppi EHAA EHAA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 160 200 

Vªri x*1 x*1

Mitat 

Pituus mm 1143  1306 

Leveª mm 640  640 

Korkeus mm 654  654 

Paino kg 76 84 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 25 25 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,14 1,22 

Energiatehokkuusluokka B B 

x*1 Vitographite (vain yhdessª Vitoladens 300-C:n kanssa). 

Vitocell 300-H Tyyppi EHA EHA EHA EHA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 160 200 350 500 

Vªri x*1 x*1 x*1 x*1

Mitat 

Pituus mm 1072  1236  1590  1654 

Leveª mm 640  640  830  910 

Korkeus mm 654  654  786  886 

Paino kg 76 84 172 191 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 25 25 25 25 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,18 1,24 1,76 1,95 

Energiatehokkuusluokka B B B B 

x*1 Vitosilver 
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VITOCELL 100-H 

(tyyppi CHAA) 

 1 varastosäiliö, joka on 

valmistettu teräksestä ja jossa 

on Ceraprotect-emalointi. 

 2 Kuuman veden liitäntä 

 3 Koko vesisisällön lämmitys 

ruostumattomasta teräksestä 

valmistetun lämmityskierukan avulla, 

joka kulkee syvälle säiliön pohjaan. 

 4 Kiertoliittymä 

 5 Tarkastus ja puhdistusaukko 

 6 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 



VITOCELL 100-H 

Vitocell 100-H Tyyppi CHAA CHAA CHAA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 130 160 200 

Vªri x*1 x*1 x*1

Mitat 

Pituus mm 988  1143  1307 

Leveª mm 640  640  640 

Korkeus mm 654  654  654 

Paino kg 90 103 116 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 10 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,11 1,26 1,33 

Energiatehokkuusluokka B B B 

x*1 Vitographite (vain yhdessª Vitoladens 300-C:n kanssa). 

Vitocell 100-H Tyyppi CHA CHA CHA 

Muistin sisältö Litraa 130 160 200 

Väri x*1 x*1 x*1

Mitat 

Pituus mm 907  1052  1216 

Leveä mm 640  640  640 

Korkeus mm 654  654  654 

Paino kg 90 103 116 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella bar 10 10 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,15 1,29 1,34 

Energiatehokkuusluokka B B B 

x*1 Vitosilver 
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VITOCELL 300-W 

(tyyppi EVBB-A) 

 5 1 

2 

3 

4 

5 

6 

 6  

7 

Korkealaatuisesta ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu varastosäiliö 

Ylempi tarkastus- ja 

puhdistusaukko 

Tyhjiöpaneeli 

Ylempi lämmityskierukka kattilan 

uudelleenlämmitystä varten. 

Alempi lämmityskierukka 

aurinkokeräinten liittämistä varten 

Edessä oleva tarkastus- ja 

puhdistusaukko (myös 

sähkölämmityslaitteen EHE asennusta 

varten). 

Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämmöneristys. 

 7  10 vuoden takuu 

ruostumattomasta teräksestä valmistettuun varastoon 

Edellytykset osoitteessa 

www.viessmann.de/garantie 

http://www.viessmann.de/garantie


Vitocell 300-B/Vitocell 300-W Tyyppi EVBB-A 

Säiliön tilavuus Litraa 300 

Väri x*1 

Mitat 

Pituus Ø mm 668 

Leveä mm 706 

Korkeus mm 1740 

Paino kg 102 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella bar 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,18 

Energiatehokkuusluokka A 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

Vitocell 300-B Tyyppi EVBA-A 

Säiliön tilavuus Litraa 500 

Väri x*1 

Mitat 

Pituus Ø mm 1022 

Pituus Ø (ilman lämpöeristystä) mm 715 

Leveä mm 1084 

Korkeus mm 1852 

Paino kg 123 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella bar 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,37 

Energiatehokkuusluokka A 

x*1 Vitopearlwhite 

VITOCELL 300-B 
VITOCELL 300-W 
VITOCELL 300-W 
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VITOCELL 100-B 

(tyyppi CVBC) 

 1 Teräksinen varastosäiliö ja 

lämmityskierukat, joissa on 

Ceraprotect-emali 

 6  2 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 3 Ylempi lämmityskierukka kattilan 

uudelleenlämmitystä varten. 

 4 Alempi lämmityskierukka liitäntää varten 

aurinkokeräimistä 

 5 Liitäntä sähkölämmityssisäykselle 

 7 
 6 Tarkastus ja puhdistusaukko (myös 

sähkölämmityslaitteen asennuksen 
yhteydessä) 

 7 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 



Vitocell 100-B/Vitocell 100-W Tyyppi CVBC 

Sªiliºn tilavuus Litraa 300 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 668 

Leveª mm 714 

Korkeus mm 1687 

Paino kg 126 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,65 

Energiatehokkuusluokka B 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

VITOCELL 100-B 
VITOCELL 100-W 
VITOCELL 100-W 

Vitocell 100-B Tyyppi CVB CVB 

Sªiliºn tilavuus Litraa 400 500 

Vªri x*1 x*1

mm 859  859 

mm 650  650 

mm 923  923 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1624  1948 

Paino kg 167 205 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,80 1,95 

Energiatehokkuusluokka B B 

x*1 Vitopearlwhite 

Vitocell 100-B Tyyppi CVBB CVBB 

Sªiliºn tilavuus Litraa 750 950 

Vªri x*1 x*1

mm 1062  1062 

mm 790  790 

mm 1110  1110 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1897  2197 

Paino kg 320 390 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 2,28 2,48 

Energiatehokkuusluokka - - 

x*1 Vitopearlwhite 
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VITOCELL 100-W 

(tyyppi CVE) 

 1 Varastosäiliö ja lämmityskierukka 

 6 
valmistettu teräksestä, Ceraprotect-emalointi 

2 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 3 Lämmityskierukka kattilan 

uudelleenlämmitystä varten 

 4 Upotusholkki 

 5 Puhdistusaukko 

 7  6 Kuiva sähkölämmityslisälaite 

kalkkikarbonaatin kestävää 

lämmitystä varten 

 7 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



Vitocell 100-W Tyyppi CVE 

Sªiliºn tilavuus Litraa 300 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 631 

Leveª mm 860 

Korkeus mm 1704 

Paino kg 134 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,79 

Energiatehokkuusluokka C 

x*1 Vitopearlwhite 

VITOCELL 100-W 
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VITOCELL 100-W 

(tyyppi CVBA) 

 2  

 1 Teräksinen varastosäiliö ja 

lämmityskierukat, joissa on 

Ceraprotect-emali 

 2 Tarkastus ja puhdistusaukko 

 1  3 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 4 Ylempi lämmityskierukka uudelleenlämmitystä varten 

 3 kattilan läpi 

 5 Alempi lämmityskierukka 

aurinkokeräinten liittämistä varten 

 6 Kiertovesipumpun aurinkopiiri 

 7 Solar Divicon 

 8 Elektroninen moduuli SDIO/SM1A 

 9 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 
 4  

 6  

 5  

 7  

 8  

 9  

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



Vitocell 100-B/Vitocell 100-W Tyyppi CVBA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 250 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 631 

Leveª mm 860 

Korkeus mm 1485 

Paino kg 124 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,81 

Energiatehokkuusluokka C 

VITOCELL 100-B 
VITOCELL 100-W 
VITOCELL 100-W 

Elektronisen moduulin kanssa (SDIO/SM1A) 

Vitocell 100-B/Vitocell 100-W Tyyppi CVBA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 250 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 631 

Leveª mm 860 

Korkeus mm 1485 

Paino kg 124 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,81 

Energiatehokkuusluokka C 

Vitocell 100-B/ Vitocell 100-W on saatavana vain aurinkopaketissa aurinkoenergialla lªmmitettªvªª kªyttºvettª varten (Vitosol 141-FM). 
Vitocell 100-B/ Vitocell 100-W, jossa on SDIO/SM1A elektroniikkamoduuli, on tilattava yhdessª seuraavien ohjausyksikºiden 
kanssa: 
Vitotronic 100 (tyyppi HC1A, HC1B, KC2B ja KC4B). 
Vitotronic 200 (tyyppi HO1A, HO1B, HO1C, HO2C, KO1B, KO2B, KW6A ja KW6B). 
Vitodens 200-W:n ohjaus (tyyppi B2HE ja B2HF) Vitodens 
300-W:n ohjaus (tyyppi B3HF ja B3HG).

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

Vitosolic 100:n (SD1) kanssa 

Vitocell 100-B/ Vitocell 100-W on saatavana vain aurinkopaketissa aurinkoenergialla lªmmitettªvªª kªyttºvettª varten (Vitosol 141-FM). 
Vitocell 100-B/ Vitocell 100-W ja Vitosolic 100 (tyyppi SD1) on tilattava, jos olemassa oleva jªrjestelmª, jossa on aiempi ohjausyksikkº, 
on tarkoitus jªlkiasentaa. 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 
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VITOCELL 100-U 

(tyyppi CVUD) 

 1 Teräksinen varastosäiliö ja 

lämmityskierukat, joissa on 

Ceraprotect-emali 

 2 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 3 Aurinkosarja, jossa on SDIO/SM1A 

elektroniikkamoduuli tai Vitosolic 100, 

huuhtelulaite, ilmanerotin, putkisto ja 

nopeudensäätö. 

 5 säännelty korkean hyötysuhteen kiertovesipumppu 

 4 Ylempi lämmityskierukka kattilan 

uudelleenlämmitystä varten. 

 5 Alempi lämmityskierukka liitäntää varten 

aurinkokeräimistä 

 6 Jäykästä 

polyuretaanivaahdosta 

valmistettu ympärivuotinen 

lämpöeristys. 

 6  

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



Vitosolic 100:n kanssa (SD1) 

Vitocell 100-U/Vitocell 100-W Tyyppi CVUD 

Sªiliºn tilavuus Litraa 300 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 668 

Leveª mm 840 

Korkeus mm 1711 

Paino kg 160 

Sallittu kªyttºylipaine 

lªmmitysvesipuolella bar 10 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,65 

Energiatehokkuusluokka B 

VITOCELL 100-U 
VITOCELL 100-W 
VITOCELL 100-W 

Elektronisen moduulin kanssa (SDIO/SM1A) 

Vitocell 100-U/Vitocell 100-W Tyyppi CVUD CVUD-A 

Säiliön tilavuus Litraa 300 300 

Väri x*1 x*2

Mitat 

Pituus Ø mm 668  668 

Leveä mm 840  840 

Korkeus mm 1711  1711 

Paino kg 160 160 

Sallittu käyttöylipaine 

lämmitysvesipuolella bar 10 10 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,65 1,18 

Energiatehokkuusluokka B A 

Vitocell 100-U/ Vitocell 100-W, jossa on SDIO/SM1A elektroninen moduuli, on tilattava yhdessä seuraavien 

hallintalaitteiden kanssa: 

Vitotronic 100 (tyyppi HC1A, HC1B, KC2B ja KC4B). 

Vitotronic 200 (tyyppi HO1A, HO1B, HO1C, HO2C, KO1B, KO2B, KW6A ja KW6B). 

Vitodens 200-W:n ohjaus (tyyppi B2HE ja B2HF) Vitodens 

300-W:n ohjaus (tyyppi B3HF ja B3HG).

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite x*2 

Vitopearlwhite 

Vitocell 100-U/ Vitocell 100-W ja Vitosolic 100 (tyyppi SD1) on tilattava, kun asennetaan jªlkiasennuksena olemassa oleva jªrjestelmª, 
jossa on aiempi ohjausyksikkº. 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 
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 3  
VITOCELL 100-L 

(tyyppi CVLA) 

 1 varastosäiliö, terästä, 

Ceraprotect-emaloitu. 

 2 Yläosan tarkastus ja puhdistus 

avaaminen 

 3 Magnesium tai ulkoinen virran anodi 

 4 Edessä oleva tarkastus- ja puhdistusaukko 

(myös sähkölämmityslaitteen EHE 

asentamista varten) ja/tai 

latauspistooli. 

 5 Ympäröivä lämpöeristys, joka on valmistettu 

 4 Polyesterikuitufleece 

5  

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



VITOCELL 100-L 

Vitocell 100-L Tyyppi CVL CVLA CVLA 

Säiliön tilavuus Litraa 500 750 950 

Väri x*1 x*1 x*1

Mitat 

Pituus Ø mm 859  1062  1062 

Pituus Ø (ilman lämpöeristystä) mm 650  790  790 

Leveä mm 923  1110  1110 

Korkeus mm 1948  1897  2197 

Paino kg 156 260 314 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,95 2,28 2,48 

Energiatehokkuusluokka B - - 

x*1 Vitosilver 

VITOTRANS 222 

_ Lämmönvaihdinsarja varastosäiliön latausjärjestelmää varten, jossa on seuraavat ominaisuudet

Korkean hyötysuhteen varastosäiliön lataus ja 

lämmitysvesipumppu Siirrettävä lämmöntuotto:

enintään 80 kW, enintään 120 kW ja enintään 240 kW:n tehot. 

_ 
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VITOCELL 160-E 

(tyyppi SESB) 

 1 Teräksinen varastosäiliö 

 2 Useita hydraulisia liitäntävaihtoehtoja 

 3 kerroksen lastauslaite 

 4 Teräksinen lämmityskierukka 

lämmöntuottajan (esim. aurinkokeräimet) 

liittämistä varten. 

 5 Hydraulinen liitäntä Vitotrans 353:lle 

(Tyypit PZSA ja PZMA/PZMA-S) 

 6 Polyesterikuitufleecestä valmistettu 

ympärivuotinen lämmöneristys. 

 7 Liitäntä sähkölämmityssarjaa EHE varten 

 6  

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



  VITOCELL 140-E 
VITOCELL 160-E 
VITOCELL 160-E 

Vitocell 140-E Tyyppi SEIA SEIC SEIC SEIC 

Sªiliºn tilavuus Litraa 400*1*2 600*1*2 750*1*2 950*1*2 

Vªri x*1 x*2 x*2 x*2

mm 859  1064  1064  1064 

mm 650  790  790  790 

mm 1089  1119  1119  1119 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1617  1645  1900  2200 

Paino kg 154 135 159 182 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,8 2,1 2,25 2,45 

Energiatehokkuusluokka B - - - 

*1 Voidaan yhdistªª Vitotrans 353:n (tyypit PZSA ja PZMA/PZMA-S) kanssa, 400 litran tilavuuden osalta vain Vitotrans 

353:n (tyyppi PZSA) kanssa.
*2 Voidaan yhdistªª Solar-Diviconiin (tyyppi PS10), joka sisªltyy toimitukseen 400 litran tilavuuden osalta.

x*1 Vitopearlwhite 
x*2 Vitosilver tai Vitopearlwhite 

Vitocell 160-E Tyyppi SESB SESB 

Sªiliºn tilavuus Litraa 750 950 

Vªri x*1 x*1

mm 1064  1064 

mm 790  790 

mm 1119  1119 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1900  2200 

Paino kg 168 193 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 2,25 2,45 

Energiatehokkuusluokka - - 

Voidaan yhdistªª Vitotrans 353:een (tyypit PZSA ja PZMA/PZMA-S) Voidaan 
yhdistªª Solar-Diviconiin (tyyppi PS10). 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 
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VITOCELL 120-E 

(tyyppi SVW) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 7 11 

12 

13 

14 

 8  

 9 
15 

 6  
 3  

Sisäänmeno- ja jakelulaite Rei'itetty levy 

varastointialueiden erottamiseksi 

Täyttöpistooli, jossa on sisäänmenolevy 

Täyttöpistooli ja sisäänmenolevy 

Vitotrans 353 

Lämmitysveden paluu 

Käyttövesivyöhyke 

(lämpöpumppu/ulkoinen lämmöntuottaja) 

Lämmitysveden virtaus 

Käyttövesivyöhyke (lämpöpumppu 

latauslankaan) Lämmitysveden virtaus 

Käyttövesivyöhyke (ulkoinen 

lämmöntuottaja) Lämmitysveden 

virtaus (Vitotrans 353) 

Sähkölämmityslisälaite (lisävaruste) 

Lämmitysveden paluu 1 (Vitotrans 353) 

Lämmitysveden paluu 2 (Vitotrans 353) 

Lämmitysveden virtaus (lämmityspiiri) 

Lämmitysveden paluu (lämmityspiiri)/viemäri 

Lämmitysveden paluu Lämmityspiirin 

vyöhyke 

(lämpöpumppu) Lämmitysveden 

virtaus Lämmityspiirin vyöhyke 

(lämpöpumppu) 

 5  

15 
 12   2  

 1  

1 0  

14 

13 

11 

 4  

K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A



Vitocell 120-E Tyyppi SVW SVW 

Sªiliºn tilavuus Litraa 600 600 

Litraa  350  350 - josta juomavesivyºhyke (ylhªªllª) Vitotrans 353:n osalta.
- minkª lªmmityspiirin vyºhykkeen (pohja)

Litraa  250  250 

Vªri x*1 x*1 

Vitotrans 353 PZSA  PZMA / 

PZMA-S 

mm 1064 1064 

mm 790  790 

mm 1466  1466 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1645  1645 

Paino kg 143 150 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 2,1 2,1 

Energiatehokkuusluokka - - 

x*1 Vitopearlwhite

Vitocell 120-E 

Vitotrans 353:n kanssa seinªasennusta varten (Tyypit 

PBSA, PBMA/PBMA-S, PBLA/PBLA-S) 

Tyyppi SVW 

Sªiliºn tilavuus Litraa  950 

Litraa 700 - josta juomavesivyºhyke (ylhªªllª) Vitotrans 353:n osalta.
- minkª lªmmityspiirin vyºhykkeen (pohja)

Litraa  250 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 1064 

Leveª mm 1119 

Korkeus mm 2200 

Paino kg 158 

Lªmmºnkulutus valmiustilassa kWh/24 h 2,48 

Energiatehokkuusluokka - 

x*1 Vitosilver

VITOCELL 120-E K Ä Y T T Ö V E S I V A R A A J A
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VITOCELL 100-E 

(tyyppi SVPB) 

 3  
 1 Teräksinen varastosäiliö 

 2 Hydrauliset liitäntävaihtoehdot 

 3 
 3 Hydraulinen liitäntä Vitotrans 353:lle 

 2 (Tyypit PZSA ja PZMA/PZMA-S) 

 4 Ympäröivä lämpöeristys, joka on valmistettu 

Polyesterikuitufleece 

 3  

 2  

 4  



VITOCELL 100-E 

Vitocell 100-E Tyyppi SVPA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 46 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus (syvyys) mm 379 

Leveª mm 450 

Korkeus mm 958 

Paino kg 22 

Lªmmºnkulutus 
valmiustilassa 

kWh/24 h 0,94 

Energiatehokkuusluokka B 

x*1 Vitosilver, Vitopearlwhite tai Valkoinen 

Vitocell 100-E Tyyppi SVWA 

Sªiliºn tilavuus Litraa 200 

Vªri x*1 

Mitat 

Pituus Ï mm 582 

Leveª mm 640 

Korkeus mm 1333 

Paino kg 59 

Lªmmºnkulutus 
valmiustilassa 

kWh/24 h 1,394 

Energiatehokkuusluokka B 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite 
(valkoinen) 

Vitocell 100-E Tyyppi SVPA SVPB SVPB SVPB SVPB SVPB 

Sªiliºn tilavuus Litraa 400*1 600*2 750*2 950*2 1500*3 2000*3

Vªri x*1 x*1 x*1 x*1 x*2 x*2 

mm 859  1064  1064  1064  1310  1310 

mm 650  790  790  790  1100  1100 

mm 885  1119  1119  1119  1385  1385 

Mitat 

Pituus Ï 

Pituus Ï (ilman lªmpºeristystª) 

Leveª 

Korkeus mm 1617  1645  1900  2200  2051  2479 

Paino kg 122 112 132 151 217 253 

Lªmmºnkulutus 
valmiustilassa 

kWh/24 h 1,8 2,1 2,25 2,45 3,7 4,55 

Energiatehokkuusluokka B - - - - - 

*1 Voidaan yhdistªª Vitotrans 353:n (tyyppi PZSA) kanssa.
*2 Voidaan yhdistªª Vitotrans 353:n kanssa (tyypit PZSA ja PZMA/PZMA-S).
*3 Lªmpºeristys vakio (2-osainen), saatavana myºs lªmpºeristetty erittªin tehokas (3-osainen).

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite x*2 

Vitosilveri 
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VITOTRANS 353 

Tªysin tehdasvalmisteiset asemat, joissa on kupari- tai 

ruostumattomasta terªksestª juotettu levylªmmºnvaihdin, 

jolla lªmmitetªªn kªyttºvettª kªtevªsti lªmminvesivaraajan 

periaatteella. 

Asennetaan Vitocell 100-E, Vitocell 120-E 

lªmminvesivaraajaan (600 litran tilavuus). 

sisªltyy toimitukseen), Vitocell 140-E ja Vitocell 160-E. 

(tyyppi PBSA ja PBMA/PBMA-S) 

(tyyppi PBLA/PBLA-S) 



Vitotrans 353 Tyyppi PBSA2) PBMA2) PBMA-S1) 

Laskunopeus* Litraa / 
minuutti 

jopa 25 enintªªn 48 kunnes 48 

Mitat 

Pituus (syvyys) mm 346 346 346 

Leveª mm 250  250  250 

Korkeus mm 943  943  943 

Paino kg 19 26 26 

Juomaveden pitoisuus Litrat 0,96 1,67 1,67 

Lªmmitysveden kapasiteetti Litrat 0,96 1,66 1,66 

Vitotrans 353 Tyyppi PBLA2) PBLA-S1) 

Laskunopeus** Litraa / 
minuutti 

vuoteen 68 asti vuoteen 68 asti 

Mitat 

Pituus (syvyys) mm 342 342 

Leveª mm 410  410 

Korkeus mm 990  990 

Paino kg 36 36 

Juomaveden pitoisuus Litrat 2,39 2,39 

Lªmmitysveden kapasiteetti Litrat 2,71 2,71 

VITOTRANS 353 

* Laskunopeuden suorituskyky SPF-testimenettelyn mukaisesti (Sveitsin aurinkotekniikan
instituutin (Institute for Solar Technology) makean veden moduuleille soveltama testimenettely).

L_suorituskykysuhde 1 (LK 1) at:

Asetetaan lämpimän veden lämpötilaksi 45 °C Lämmitysveden 
menoveden lämpötila 60 °C Kylmän veden menoveden lämpötila 10 °C. 

1) Ruostumattomasta teräksestä juotetulla levylämmönvaihtimella varustettuna
2) Kuparipuristetun levylämmönvaihtimen kanssa

_ 
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VITOCELL 360-M 

(tyyppi SVSB) 

ja Solar Divicon (lisävarusteet) kanssa 

 5  1 korkealaatuisesta ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu aaltopahvin 

muotoinen juomavesiputki 

 2 Aurinkopumppaamo (tyyppi PS10) 

varastosäiliöasennukseen, jossa on 

nopeussäädettävä korkean hyötysuhteen 

kiertovesipumppu (lisävaruste). 

 3 kerroksen lastauslaite 

 4 Teräksinen lämmityskierukka 

lämmöntuottajan (esim. 

aurinkokeräimet) liittämistä varten. 

 5 Aurinkoputkisto liitäntää varten 

 6 Aurinkopumppuasema lämmityskierukkaan 

(tarvikkeet) 

 6 Polyesterikuitufleecestä 

valmistettu ympärivuotinen 

lämmöneristys. 

 7 Liitäntä sähkölämmityssarjaa EHE varten 



VITOCELL 340-M 

VITOCELL 360-M 

VITOCELL 360-M 

Vitocell 340-M Tyyppi SVKA*1 SVKC*2 SVKC*2

Sisältö yhteensä Litraa 400 750 950 

Lämmitysvesipitoisuus Litraa 378  708  906 

Juomaveden pitoisuus Litraa 22  30  30 

Lämmönvaihtimen sisältö Litraa -  12  14 

Väri x*1 x*2 x*2

Mitat 

Pituus Ø mm 859  1064  1064 

Pituus Ø (ilman lämpöeristystä) mm 650  790  790 

Leveä mm 885  1119  1119 

Korkeus mm 1624  1900  2200 

Paino kg 125 199 222 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 1,8 2,25 2,45 

Energiatehokkuusluokka B - - 

*1 Ilman lämmityskierukkaa lämmöntuottajan liittämistä varten.
*2 Voidaan yhdistää Solar-Divicon (tyyppi PS10) kanssa.

x*1 Vitopearlwhite 
x*2 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 

Kerrostetulla latauslaitteella 

Vitocell 360-M Tyyppi SVSB SVSB 

Sisältö yhteensä Litraa 750 950 

Lämmitysvesipitoisuus Litraa 708  906 

Juomaveden pitoisuus Litraa 30  30 

Lämmönvaihtimen sisältö Litraa 12  14 

Väri x*1 x*1

Mitat 

Pituus Ø mm 1064  1064 

Pituus Ø (ilman lämpöeristystä) mm 790  790 

Leveä mm 1119  1119 

Korkeus mm 1900  2200 

Paino kg 208 231 

Lämmönkulutus valmiustilassa kWh/24 h 2,25 2,45 

Energiatehokkuusluokka - - 

Voidaan yhdistää Solar Divicon -laitteeseen 

(tyyppi PS10). 

x*1 Vitosilver tai Vitopearlwhite (valkoinen) 
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Palvelut * ... 

Lämmitystekniikan 

virstanpylväs: MatriX Plus -

poltin 

Digitaaliset 
palvelut 

Liitettävyys / 
alustat 

Tuotteet / 
järjestelmät 

ViCare Vitoguide Vitoscada 

Vitoconnect 

... 

... 

... 

Tuotteiden ja järjestelmien saumaton niveltäminen yhteen digitaalisten palvelujen kanssa laitosten käyttäjille 

ja asiantuntijakumppaneille. 

* ViShare-energiayhteisön operaattori ja sopimuskumppani on Energy Market Solutions GmbH (EMS), joka on

Viessmann-konsernin tytäryhtiö.

Olemme Viessmannin perheyritys. 

Vuonna 1917 lämmitystekniikan 

valmistajana perustettu yritys on 

nykyään maailman johtava 

kestävän ilmaston (lämmitys, 

jäähdytys ja ilmanlaatu) ja 

uusiutuvan energian ratkaisujen 

toimittaja. 

Integroitu ratkaisutarjontamme 

yhdistää tuotteet ja järjestelmät 

saumattomasti digitaalisten alustojen 

ja palveluiden avulla ja luo 

käyttäjillemme yksilöllisen hyvän olon 

ympäristön. Kaikki toimintamme 

perustuu yrityksen toiminta-

ajatukseen "Suunnittelemme elintiloja 

tuleville sukupolville". 

Tämä on vastuu, jonka me, 12 750 

hengen Viessmann-perhe, 

kohtaamme joka päivä yhdessä 

(kauppa)kumppaneidemme kanssa. 

Luomme elintiloja tuleville 
sukupolville. 

Erikoiskaupan kumppani nro 1 - 

16. kerran peräkkäin.

kumppanuus Viessmann 

tarjoaa kattavan valikoiman flanking-

palveluja täydentämään täydellistä 

tuotevalikoimaansa. Esimerkiksi 

Viessmann Academy tarjoaa 

markkinakumppaneille teknisiä 

koulutustiloja ja kattavan koulutus- ja 

kehitysohjelman. 

Uusilla digitaalisilla palveluilla 

Viessmann tarjoaa innovatiivisia 

ratkaisuja esimerkiksi 

lämmitysjärjestelmien käyttöön ja 

valvontaan älypuhelimella. 

Operaattori profits 

enemmän turvallisuutta ja mukavuutta. 

Erikoisliike pitää aina silmällä 

järjestelmiä, joista se huolehtii. 



V I E S S M A N N  G R O U P  
H L E S

1917
 
13 000 
3,4 % 

54 
22 

74 

t

liikevaihto

prosenttiosuus

Viessmann perustettiin 

Työntekijää

Miljardia euroa liikevaihto 2021 

Viennin osuus 

Tuotantoyhtiötä 12 maassa 

Myyntiyhtiötä 34 maassa 

Myyntikonttoria maailmanlaajuisesti 

Neljännen sukupolven 

perheyrityksenä ajattelemme pitkällä 

aikavälillä: luomme elintiloja tuleville 

sukupolville. Tämä johtava periaate 

ohjaa kaikkien suuren Viessmann-

perheen jäsenten toimintaa. 
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Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
info@viessmann.fi
www.viessmann.fi 

9446 429 - 18 FI 10/2021 

Sisältö on suojattu tekijänoikeudella. 

Kopiointi ja muu käyttö vain erillisellä 
luvalla. Voidaan muuttaa ilman 

ennakkoilmoitusta. 

http://www.viessmann.de/
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