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Uusi, euroopanlaajuisesti yhtendinen energiatehokkuusmerkinta

Jadkaapeissa, televisioissa ja pesukoneissa

on jo usean vuoden ajan totuttu nakemaan
energiatehokkuusmerkinta. Nyt taméa merkinta
tulee pakolliseksi myds lammitystekniikkatu-
otteissa. Vastedes energiatehokkuusmerkinta
I0ytyy niin yksittaiskomponenteista, lammitys-
ja lamminvesilaitteista kuin myos taydellisista
lammityslaitekokonaisuuksista.

Lammitysjarjestelmien tehokkuusmerkin-
ta tuo lapinakyvyytta energiankulutuk-
seen

Uusi lammitystekniikan energiatehokkuus-
merkinta perustuu Euroopan Unionin (EU)
direktiiveihin ja asetuksiin. Tama tarkoittaa
sita, ettd merkinta on Euroopassa yhteinai-
sesti sdannostelty ja ettd mitoitus pohjautuu
EU-komission maarityksiin. Tama antaa hyvan
vertailuperusteen ja avun paatoksentekoon
hankittaessa uusia tai modernisoitavia lammi-
tyslaitteita.



Enemman tehokkuutta yhteensopivilla
lammitys)jarjestelmilla
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Tuotteen energiamerkinta
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Energiamerkinté on hyvé suuntaa-antava
apuvaline. Lammityslaitteen ostopaatos ei
kuitenkaan koskaan saisi perustua pelkdstaan
enegiamerkintaan. Lammityslaitteistot ovat
kokonaisia jarjestelmia, joiden tehokkuuteen
eivat vaikuta ainoastaan erilliset tuotteet vaan
jokaisen jarjestelmakomponentin taydellinen
yhteensopivuus.

Enegiamerkinta ja tehokkuusluokka
Jokaisessa lammitysjarjestelman yksittais-
komponentissa on energiamerkinta. Lammi-
tyslaitteiden energialuokista paras on A** ja
huonoin G. Kayttovesivaraajissa skaala on
A:sta G:hen. Yhdistelmaélaitteiden, jotka
lammittavat seka sisailman etta veden,
energiamerkinnasta kay ilmi molempien
toimintojen energialuokka erikseen.

YhdistelImamerkintéa kertoo enemman
kuin tuotemerkinta:

Lammitysjarjestelma koostuu useista eri
komponenteista ja ne kaikki vaikuttavat koko
jarjestelman tehokkuuteen. Tasta syysta
energiamerkinta maaritellaan koko laitteistolle.
Esimerkiksi alykotijarjestelmat voivat nostaa
lammitysjarjestelman energiamerkintaa.

Kun jarjestelman kaikki komponentit sopivat
taydellisesti yhteen, on myos energialuok-

ka korkeampi yhdistelmamerkinnassa kuin
laitekohtaisissa merkinnoissa. Vasta yhdistel-
mamerkintéa kertoo, kuinka tehokas lammitys-
jarjestelma todellisuudessa on.

Viimeisteltya lammitystekniikkaa
Viessmannilta

Viessmannin tuotevalikoima kattaa kaikki lam-
mityskomponentit. Kaikki osat on taydellisesti
sovitettu yhteen niin, etta kaytannossa lammi-
tysjarjestelma yltaa korkeimpaan energialuok-
kaan. Neuvomme teita mielellamme.

Viessmann Oy
Ayritie 8 A

01510 Vantaa

Puhelin 010 328 2550
Faksi 010 328 2558
www.viessmann.fi

Sisalto tekijanoikeudellisesti suojattu. Kopiointi ja muu kayttd
vain ennakkosuostumuksella. Oikeus muutoksiin pidetaan.



