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Lyhyt käyttöohje
laitteiston haltijalle

VIESMANN

Vitotrol 100-EH
Langaton kauko-ohjain yhdelle lämmityspiirille/jäähdytyspiirille

Turvallisuusohjeet

Näitä turvaohjeita on tarkoin nou-
datettava, jotta loukkaantumisilta
ja aineellisilta vahingoilta välty-
tään.

Turvaohjeiden selitykset

Vaara
Tämä merkki varoittaa henkilöitä
koskevasta vaarasta.

Ohje
Sanalla Ohje merkityissä kohdissa on
lisätietoja.

Kohderyhmä

Tämä ohje on tarkoitettu laitteiston käyt-
täjille.
Tätä laitetta voivat käyttää myös yli 8-
vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyy-
siset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat
rajoittuneet tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan
tai jos heidät on perehdytetty laitteen
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät
siihen liittyvät mahdolliset vaarat.

Vaara
Erityisesti elektroniset lääketieteelli-
set apuvälineet, esim. sydämentah-
distimet, kuulolaitteet ja defibrillaat-
torit voivat saada häiriöitä langatto-
mien signaalien johdosta.
Jos tällaisia laitteita käytetään, on
vältettävä oleskelua käyttövalmiiden
langattomien komponenttien välittö-
mässä läheisyydessä.

Asennus ja säätö

■ Säädöt ja laitteelle tehtävät työt on
suoritettava vain tämän ohjeen tietojen
mukaisesti.

■ On noudatettava niitä vähimmäisetäi-
syyksiä, joilla varmistetaan luotettava
signaalien lähetys.

Laitteiston käyttö

■ Laitteita saa käyttää vain suljettujen
rakennusten sisäpuolella.

■ Laitteita ei saa käyttää räjähdysvaaral-
lisissa tiloissa.
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■ Laitteet on suojattava seuraavilta:
– kosteus
– pöly
– nesteet
– höyryt
– suora auringonsäteily
– muu suora lämpösäteily

■ Langattomien komponenttien tila on
tarkastettava uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.

Vaara
Vaurioituneet laitteet vaarantavat
käyttäjien turvallisuuden.
Laite on tarkastettava ulkoisten
vaurioiden varalta. Vaurioitunutta
laitetta ei saa ottaa käyttöön.

Lisäkomponentit ja yksittäisosat

Vaihdossa saa käyttää vain Viessmann-
alkuperäisvaraosia tai Viessmannin
hyväksymiä yksittäisosia.

Käyttöelementtien yleiskuva

A

B

C

D

E

Kuva. 1

A Käyttöpainikkeet
B Tämänhetkinen kellonaika
C Tämänhetkinen huonelämpötilan tosiarvo

D Tämänhetkinen ulkolämpötila
E Symbolit

Käyttöpainikkeet

Säädöt
 / Selaa valikossa.

OK Vahvista valinta tai muutos.

 
Turvallisuusohjeet (jatkoa)
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Vahvista toiminto ”Ajanjakson pidennys
kerran”.
Säädä huonelämpötilan asetusarvot lämpöti-
latasoja varten.

Symbolit näytössä

Yleiset symbolit
Langaton Low Power -verkkoyhteys Viessmann-
laitteeseen on muodostettu.
”Käytön esto” (lapsilukko) on aktiivinen.

Lämpötilat
Huonelämmitys/huonejäähdytys alennettuun huo-
nelämpötilaan
Huonelämmitys/huonejäähdytys normaaliin huone-
lämpötilaan
Huonelämmitys/huonejäähdytys mukavuus-huone-
lämpötilaan
Lämpimän käyttöveden lämpötila tilassa päällä/pois
tai aikaohjelman kautta (laitteiston konfiguroinnista
riippuen)

Käyttöohjelmat
Jäähdytyskäyttö on aktiivinen.
Lämmityskäyttö ”Alennettu”, ”Normaali” tai
”Mukavuus” on aktiivinen.

”Ajanjakson pidennys kerran” on aktiivinen.
 Käyttöveden lämmitys tapahtuu aikaohjelman

mukaan.
 Käyttöveden lämmitys on pysyvästi kytketty

pois päältä.
 Käyttöveden lämmitys on pysyvästi kytketty

päälle.

Ilmoitukset
Häiriö
Vaihda paristot.

Symbolit käytön aikana
Säätöjen suorittamisen aikana.
Aikaohjelma: aktiivinen ajanjakso

 
Käyttöelementtien yleiskuva (jatkoa)
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Ohje
Laitteiston varustuksesta riippuen kaikki mainitut sää-
döt ja haut eivät ole mahdollisia.

Säädöt Merkitys
TILA Käyttöohjelma
 LÄMMITYS Lämmitys
 JÄÄHDYTYS Jäähdytys
 AUTO Lämmitys/jäähdytys
 VALMIUSTILA Poiskytkentäkäyttö ja jäätymissuoja
 
AIKATAULU Aikaohjelma huonelämmitykselle
AIKA PVM Kellonaika ja päivämäärä
 VIIKKOTYYPPI Viikonpäivän näytön muoto
 MUOTO Kellonajan muoto
  
LÄMMINVESI Käyttöveden lämmitys
 LÄMMINVESI PÄÄLLE/POIS Käyttöveden lämmitys päälle-/poiskytkentä
 LÄMMIN KÄYTTÖVESI AIKA-

TAULU
Aikaohjelma käyttöveden lämmitykseen

 ASETUSARVO Lämpimän veden lämpötilan asetusarvo
 TILA Käyttöveden lämmitystapa

  
LÄMPÖTILATASO Lämpötilataso huonelämmitykseen
 ALENNETTU Alennettu huonelämpötila
 NORMAALI Normaali huonelämpötila
 MUKAVUUS Nostettu mukavuus-huonelämpötila
  
LAITEINFO Laitteistotietoja
 PARISTO Pariston lataustila
 LANGATTOMAN SIGNAALIN

KANTAMA 
Langattoman signaalin kantama

 OHJELMISTOVERSIO Ohjelmistoversio
 SÄÄTÖ Näytössä olevan huonelämpötilan tosiarvon poik-

keama
  
KIELI Kieli
ESTO Käytön estäminen (lapsilukko)
RESET Nollaus (ensikäyttöönotto tarvitaan uudelleen)

Aikaohjelmat

Aikaohjelmilla voi määrittää, miten lämmityslaitteisto
toimii minäkin ajankohtana. Sitä varten ilmoitetaan
päivä jaettuna osiin, niin sanottuihin ajanjaksoihin. Lait-
teiston varustuksesta riippuen käytettävissä on enin-
tään 4 ajanjaksoa. Jokaista ajanjaksoa varten sääde-
tään alkamisajankohta ja päättymisajankohta. 

 
Valikko Säädöt 
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Aikaohjelma huonelämmitykselle

Näiden ajanjaksojen sisä- ja ulkopuolella on toimin-
nassa erilaisia lämpötilatasoja:
■ Alennettu huonelämpötila ”ALENNETTU” , aktii-

visten ajanjaksojen ulkopuolella automaattisesti aktii-
vinen, esim. öisin tai säännöllisten poissaolojen
aikana

■ Normaali huonelämpötila ”NORMAALI” , säädet-
tävissä aktiivisten ajanjaksojen sisäpuolella

■ Nostettu mukavuus-huonelämpötila ”MUKAVUUS”
, säädettävissä aktiivisten ajanjaksojen sisäpuo-

lella

Tehtaan säätö:
■ Yksi ajanjakso lämpötilatasolla ”NORMAALI” klo

06:00 - 22:00 kaikkina viikonpäivinä arvoon 20 °C
■ Aktiivisten ajanjaksojen ulkopuolella lämpötilataso

”ALENNETTU” arvoon 3 °C

1.
2.  /  ”AIKATAULU”
3. OK vahvistukseksi

1.  /  viikonpäivien ryhmää tai yksittäistä viikonpäivää varten
2. OK vahvistukseksi

ALKU Ensimmäisen ajanjakson alun säätö:
1.  /  tuntien säätöä varten.
2. OK vahvistukseksi
3.  /  minuuttien säätöä varten.
4. OK vahvistukseksi

LOPPU Ensimmäisen ajanjakson lopun säätö:
1.  /  tuntien säätöä varten.
2. OK vahvistukseksi
3.  /  minuuttien säätöä varten.
4. OK vahvistukseksi

MUKAVUUS Ensimmäisen ajanjakson lämpötilatason säätö:
1.  /  lämpötilatasoa ”NORMAALI” tai ”MUKAVUUS” varten
2. OK vahvistukseksi

Ohje
Aktiivisten ajanjaksojen välillä huonelämmitys tapahtuu alennettuun huonelämpötilaan.
 

ALKU Alkuajankohdan näyttö vilkkuu.
1. Säädä tarvittaessa muut 2 - 4 ajanjaksoa. Jos mitään muuta ajanjaksoa ei ole tarkoi-

tus säätää, älä säädä alkuajankohtaa.
2. OK ajanjaksojen säädön päättämistä varten.

 
Aikaohjelmat (jatkoa)
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Aikaohjelma käyttöveden lämmitykselle

Tehtaan säätö:
■ Klo 05:00 - 22:00 arvoon 50 °C

1.
2.  /  ”LÄMMINVESI”
3. OK vahvistukseksi
4.  /  ”LÄMMINVESI AIKATAULU”
5. OK vahvistukseksi

1.  /  viikonpäivien ryhmää tai yksittäistä viikonpäivää varten
2. OK vahvistukseksi

LÄ.VESI ALK. Ensimmäisen ajanjakson alun säätö:
1.  /  tuntien säätöä varten.
2. OK vahvistukseksi
3.  /  minuuttien säätöä varten.
4. OK vahvistukseksi

LÄ.VESI LOP. Ensimmäisen ajanjakson lopun säätö:
1.  /  tuntien säätöä varten.
2. OK vahvistukseksi
3.  /  minuuttien säätöä varten.
4. OK vahvistukseksi

ALKU Alkuajankohdan näyttö vilkkuu.
1. Säädä tarvittaessa muut 2 - 4 ajanjaksoa. Jos mitään muuta ajanjaksoa ei ole tarkoi-

tus säätää, älä säädä alkuajankohtaa.
2. OK ajanjaksojen säädön päättämistä varten.

 
Aikaohjelmat (jatkoa)
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Viessmann OY
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Fax 010 328 2558
Puh 010 328 2550
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