
W10 -W
02I/X1.1■

W01

Vitocal (ODU)

W02O

W03W12

M

W29Q71

Z02

Z17

Q67
PM

W02I

W01.2

Vitocal (ODU)

W02O.2

M

Z02

Z17Q71.3

Q67.3

W12.3 W03.3

W29.3

PM

W02I.3

W01.3

Vitocal (ODU)

W02O.3

M

Z02

Z17Q71.2

Q67.2

W12.2 W03.2

W29.2

PM

W02I.2

W04

W44

W45

W46

□W02I.3/X3.1-

■W02I/X3.2-

■W02I/X4-

■W02I/X8.1- Z02

T86

□W02I.2/X3.2-W44.2

□W02I.2/X4-W45.2

□W02I.2/X8.1-W46.2

■W02I/X3.1-

W04.3
□W02I.2/X3.1-W04.2

□W02I.3/X3.2-W44.3

□W02I.3/X4-W45.3

□W02I.3/X8.1-W46.3

MOD MOD
W02I W02I.2

MOD
W02I.3

T64

T64

Vitocontrol A-PRO

Vitocal (ICU)
250-A PRO

Vitocontrol A-PRO

Vitocal (ICU)
250-A PRO

Vitocontrol A-PRO

Vitocal (ICU)
250-A PRO

Q
40----------

T94

W13
-W02I/X1.2■

W22
-W02I/X2.1■

-W02I.2/X1.2□
W13.2

W22.2
-W02I.2/X2.1□

W22.3
-W02I.3/X2.1□

-W02I.3/X1.2□
W13.3

M

M□W02I.3/X70- W36

□W02I.3/X74- M M -W02I.3/X74□

W34.2

W34 W34

T74

T60T51

T52
FriWa

T55

M
T56

Z59

T54

--Q40.2

T94.2
W07

W06
-W02I.3/X6.2□

-W02I.3/X7.1□

■W02I/X65.2-

■W02I/X5.1-

■W02I/X52.3-

M

Z19

Z19.2

H64

H62

H63

H60H65

■W02I/X52.3--
■H65/20--

■W02I/X43--

■W02I/X66.2-

■W02I/X5.2-

■W02I/X65.3-

M

Z19

Z19.2

H74

H72

H73

H70H75

■W02I/X65.3--
■H75/20--

■W02I/X44--

■W02I/X66.1-

■W02I/X6.1-

■W02I/X65.4-

M

Z19

Z19.2

H84

H82

H83

H80H85

■W02I/X65.4--
■H85/20--

■W02I/X45--

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANN
ID: 4742666_2501_01 Variante 
1:

Kytkentäkaavio

1/26



21

X12.1

DI

X12.2 X12.3 X13.1 X13.2 X13.3 X14.1 X14.2 X14.3 X15.1 X15.2 X15.3 X27.1 X27.2 X27.3

21

74

X29

B A 2121 21 212121 212121 212121 212121

X1.1

21

X1.2

21

X2.1

21

X2.2

21

X3.1

21

X3.2

21

X4

21 21

X5.2

21

2

X6.1

21

5

X6.2

21

5

X7.1

21

2

X7.2

21

X8.1

21

X8.2

X50

 DO

X49 X51 X21 X22 X23 X20X17.1

-+

24V

X17.2X19X18X16

-+

X31

DO

X32

-+

X41 X42 X44 X45 X46 X47
E
T
H
1

E
T
H
2

66
S PÖ

X48

L N

21

X52.1

L N

29

X52.2

L N N N

52

X65.2

L N

20

X65.3

L N

20

X65.4

N

52

X66.1

N

52

X66.2

L N

28

X66.3

L N

21

X66.4

30

X74

30

X73

30

X72

30

X71

30

X70

30

X83

30

X75

L 1

30

X84

N SG1

213

X39

SG2

241 2

X43

52

X65.1

20

X52.3

X5.1

2 9 1799931721

X40

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

 DO  DO 0-10V0-10V0-10V0-10V0-10VDO DO DO DO DO DO DO DO

X53

X1

X53

0-10V0-10V0-10V

40

NL

X1

1

=PSY2
-XD20

2 LN

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

GND

NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1N

230 V/
50 Hz

Q
55

GNC1.1
-XF80

W02O

W02A

W02I

W02I

W02I

W02I

W02A

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

W04

1k

W44

1k

W45

1k

W46

1k

W10

1k

W13

1k

W22

1k

W03

W03

FRG

Q67

W29

W12W25

Q67

Q67 Q67

=SEC1
-XD22

   1;4;

=SEC1
-XG43
5;6;7

1200 Ω

=SEC1
-XG43
9;10

Q67

=SEC1
-XG43

1;2

W03

FR
G

Q40

T94

X13.2

W02I.2

0-10V
in

W02I.2

SSM

W02I.2

X49

X23

X39

W02I.2

M
1~

H64

M
1~

H74

M
1~

H84

H65

H63

20/
175

M
1~

FR
G

0-10V

SSM

W
02I/X43

FRG

H63

H75

H73

20/
175

M
1~

FR
G

0-10V

SSM

W
02I/X44

FRG

H73

H85

H83

20/
175

M
1~

FR
G

0-10V

SSM

W
02I/X45

FRG

H83

H62

1k

H72

1k

H82

1k

ID: 4742666_2501_01 Variante 1: Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANNFührungs-Wärmepumpe
(Vitocontrol A-PRO)

2/26



21

X12.1

DI

X12.2 X12.3 X13.1 X13.2 X13.3 X14.1 X14.2 X14.3 X15.1 X15.2 X15.3 X27.1 X27.2 X27.3

21

74

X29

B A 2121 21 212121 212121 212121 212121

X1.1

21

X1.2

21

X2.1

21

X2.2

21

X3.1

21

X3.2

21

X4

21 21

X5.2

21

2

X6.1

21

5

X6.2

21

5

X7.1

21

2

X7.2

21

X8.1

21

X8.2

X50

 DO

X49 X51 X21 X22 X23 X20X17.1

-+

24V

X17.2X19X18X16

-+

X31

DO

X32

-+

X41 X42 X44 X45 X46 X47
E
T
H
1

E
T
H
2

66
S PÖ

X48

L N

21

X52.1

L N

29

X52.2

L N N N

52

X65.2

L N

20

X65.3

L N

20

X65.4

N

52

X66.1

N

52

X66.2

L N

28

X66.3

L N

21

X66.4

30

X74

30

X73

30

X72

30

X71

30

X70

30

X83

30

X75

L 1

30

X84

N SG1

213

X39

SG2

241 2

X43

52

X65.1

20

X52.3

X5.1

2 9 1799931721

X40

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

 DO  DO 0-10V0-10V0-10V0-10V0-10VDO DO DO DO DO DO DO DO

X53

X1

X53

0-10V0-10V0-10V

40

NL

X1

1

=PSY2
-XD20

2 LN

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

GND

NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1N

230 V/
50 Hz

Q
55

W02I.2

W02I.2

W02I.2

GNC1.1
-XF80

W02O.2

W02A.2

W02I.2

W02A.2

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

1k 1k 1k 1k

W04.2 W44.2 W45.2 W46.2

1k 1k

W10.2 W13.2 W22.2

FRG

Q67.2

1039-1140 Ω

W03.2

W03.2

Q67.2

=SEC1
-XD22

   1;4;

=SEC1
-XG43
5;6;7

Q67.2
W12.2

=SEC1
-XG43
9;10

Q67.2
W03.2

=SEC1
-XG43

1;2

Q67.2
W29.2

X48

W02I

0-10V
  out

W02I

SSM

W02I

X13.1 X18

X39

W02I

X13.2

W02I.3

0-10V
in

W02I.3

SSM

W02I.3

X49

X23

X39

W02I.3

W25.2

1200 Ω

ID: 4742666_2501_01 Variante 1: Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANNFolge-Wärmepumpe 1
(Vitocontrol A-PRO)
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Folge-Wärmepumpe 2 (Vitocontrol A-PRO)

21

X12.1

DI

X12.2 X12.3 X13.1 X13.2 X13.3 X14.1 X14.2 X14.3 X15.1 X15.2 X15.3 X27.1 X27.2 X27.3

21

74

X29

B A 2121 21 212121 212121 212121 212121

X1.1

21

X1.2

21

X2.1

21

X2.2

21

X3.1

21

X3.2

21

X4

21 21

X5.2

21

2

X6.1

21

5

X6.2

21

5

X7.1

21

2

X7.2

21

X8.1

21

X8.2

X50

 DO

X49 X51 X21 X22 X23 X20X17.1

-+

24V

X17.2X19X18X16

-+

X31

DO

X32

-+

X41 X42 X44 X45 X46 X47
E
T
H
1

E
T
H
2

66
S PÖ

X48

L N

21

X52.1

L N

29

X52.2

L N N N

52

X65.2

L N

20

X65.3

L N

20

X65.4

N

52

X66.1

N

52

X66.2

L N

28

X66.3

L N

21

X66.4

30

X74

30

X73

30

X72

30

X71

30

X70

30

X83

30

X75

L 1

30

X84

N SG1

213

X39

SG2

241 2

X43

52

X65.1

20

X52.3

X5.1

2 9 1799931721

X40

DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI DI

 DO  DO 0-10V0-10V0-10V0-10V0-10VDO DO DO DO DO DO DO DO

X53

X1

X53

0-10V0-10V0-10V

40

NL

X1

1

=PSY2
-XD20

2 LN

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ -+

GND

NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1NL 1N

230 V/
50 Hz

Q
55

W02I.3

W02I.3

W02I.3

GNC1.1
-XF80

W02O.3

W02A.3

W02I.3

W02A.3

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MOD

1k 1k 1k 1k

W04.3 W44.3 W45.3 W46.3

1k 1k

W10.3 W13.3 W22.3

FRG

Q67.3Q67.3

W03.3

1039-1140 Ω

W29.3 W03.3

Q67.3

=SEC1
-XD22

   1;4;

=SEC1
-XG43
5;6;7

Q67.3
W12.3

=SEC1
-XG43
9;10

Q67.3
W03.3

=SEC1
-XG43

1;2

X48

0-10V
  outSSM

W02I.2W02I.2

W02I.2

X18X13.1

X39

W02I.2W36

M
1~

L
2-Pkt.

FR
G

Q40.2

T94.2

W06

1k

W07

1k

M
1~

L
2-Pkt.

M
1~

L
2-Pkt.

W34 W34

R78

SSM

ID: 4742666_2501_01 Variante 1: Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANNFolge-Wärmepumpe 1
(Vitocontrol A-PRO)
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M
24V

-+ Y

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

M
1~

1k

4 10987654321321

=SEC1
-XD22

=SEC1
-XG43

1

4

2

PM

400 V/
50 Hz

Q58
NL3L2L1

1 2 3 4 5 6

=GNC1.1
-XF80

1 2 3

=PSY1-XE21

=PSY1
-XD21

=PSY1
-XD11

Vitocal 250-A PRO (ODU)

L N

29

X52.2 X27.3

21

DI

X20 X17.1

-+

24V

X17.2

0-10V 0-10V

0V10V0V10V 21

X8.2

17

X47

DO

Vitocontrol A-PRO (ICU)

B A

241

X40

GND

W02I

M
24V

-+ Y

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

M
1~

1k

4 10987654321321

=SEC1
-XD22

=SEC1
-XG43

1

4

2

PM

400 V/
50 Hz

Q58
NL3L2L1

1 2 3 4 5 6

=GNC1.1
-XF80

1 2 3

=PSY1-XE21

=PSY1
-XD21

=PSY1
-XD11

Vitocal 250-A PRO (ODU)

L N

29

X52.2 X27.3

21

DI

X20 X17.1

-+

24V

X17.2

0-10V 0-10V

0V10V0V10V 21

X8.2

17

X47

DO

Vitocontrol A-PRO (ICU)

B A

241

X40

GND

W02I.2W02O W02O.2

W29W03 W12

Q67 Q67.2

W03.2 W29.2 W12.2

M
24V

-+ Y

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

M
1~

1k

4 10987654321321

=SEC1
-XD22

=SEC1
-XG43

1

4

2

PM

400 V/
50 Hz

Q58
NL3L2L1

1 2 3 4 5 6

=GNC1.1
-XF80

1 2 3

=PSY1-XE21

=PSY1
-XD21

=PSY1
-XD11

Vitocal 250-A PRO (ODU)

L N

29

X52.2 X27.3

21

DI

X20 X17.1

-+

24V

X17.2

0-10V 0-10V

0V10V0V10V 21

X8.2

17

X47

DO

Vitocontrol A-PRO (ICU)

B A

241

X40

GND

W02I.3W02O.3

Q67.3

W03.3 W29.3 W12.3

MODMOD MODMOD MODMOD

Q71.3Q71.2Q71

ID: 4742666_2501_01 Variante 1: Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANNWärmepumpe (Kältekreisregler),
Anschluss Pumpenmodul kontrollierte
Schaltfolge mit Freigabesignal (ohne
0-10V)
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L N

X66.4 X52.3

20

X66.3 X42 X43X41

DO

H65

20/
175

M
1~

H63 H73 H83

L N

20DO

H75

20/
175

M
1~

L N

20DO

H85

20/
175

M
1~

X17.1

24V

L N

X65.4 X52.1

20

X65.3 X45 X46X44

DO

L N

20DO

L N

20DO

M
1~

W05

M
1~

T18

M
1~

T40

-+

X47

DO

L N

29

X52.2

FR
G

0-10V

SSM

X20

0-10V

-+

X16

0-10V

-+

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

FR
G

0-10V

SSM

X27.2

21

DI

X27.3

21

DI

L N

X52.3

20

X66.3 X43X41

DO

L N

20DO

X17.1

24V

L N

X65.4 X52.1

20

X65.3 X45 X46X44

DO

L N

20DO

L N

20DO

-+

A

B

M
1~

T40

A1

A2

Q40

H65

20/
175

M
1~

H63 H73 H83

H75

20/
175

M
1~

H85

20/
175

M
1~

M
1~

W05

A1

A2

Q40

A1

A2

Q40

A1

A2

Q40

A1

A2

Q40

M
1~FR

G

0-10V

SSM

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MODW02I.x

Vitocontrol A-PRO (ICU)
MODW02I.x

X66.4X42

L N

20DO

X16

0-10V

-+

X27.2

21

DI

X47

DO

L N

29

X52.2X20

0-10V

-+

X27.3

21

DI

M
1~FR

G

0-10V

SSM

W03.x

W03.x

Q67.x

Q67.x

A Pumppujen (<2 A) liitäntä liitännöillä (aktivoiva kosketin, 0-10V-signaalitulo, yhteisvikasignaali). 
B Pumppujen (<2 A) liittäminen ilman liitäntöjä.

Huomautus: Pumppumoduulia  on aina käytettävä tässä sovelluksessa.

ID: 4742666_2501_01 Variante 1: Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANNWärmepumpe (Vitocontrol A-PRO), Ansteue-
rung von Pumpen (Stromaufnahme <2
Ampere). Die hier beispielhaft dargestellten
Komponenten werden ggf. in diesem Anla-
genbeispiel nur teilweise verwendet.
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Parametriryhmä ”Ulkoinen lämmöntuottaja”
Asetus Toiminto

Saatavilla Ulkoista lämmöntuottajaa ei ole saatavilla.

Parametriryhmä ”Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1“
Asetus Toiminto

Lämmityksen sekoituspiiri Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1 on suunniteltu ”lämmityksen sekoituspiiriksi”.

Parametriryhmä ”Lämmitys-/jäähdytyspiiri 2“
Asetus Toiminto

Lämmityksen sekoituspiiri Lämmitys-/jäähdytyspiiri 2 on suunniteltu ”lämmityksen sekoituspiiriksi”.

Parametriryhmä ”Lämmitys-/jäähdytyspiiri 3“
Asetus Toiminto

Lämmityksen sekoituspiiri Lämmitys-/jäähdytyspiiri 3 on suunniteltu ”lämmityksen sekoituspiiriksi”.

”Järjestelmän paineen asetusarvo” -parametriryhmä
Asetus Toiminto

1,5 bar Säädettävissä välillä 0-5,4 bar. (Arvoa voidaan joutua säätämään)

”Järjestelmän painealue” -parametriryhmä
Asetus Toiminto

0,5 bar Säädettävissä välillä 0,1-1,0 bar. (Arvoa voidaan joutua säätämään)

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.

VIESMANN
ID: 4742666_2501_01 Variante 
1:

Parametrit / asetukset
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ë Käyttöönottovalikko 2/2 jaksolämpöpumppu 1(Vitocontrol A-PRO)


Parametriryhmä ”Ulkoinen lämmöntuottaja”
Asetus Funktion

Saatavilla Ulkoinen lämmöntuottaja on saatavilla.

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Parametriryhmä ”Pumppumoduulin liitäntä”
Asetus Toiminto

Lämpöpumpun ohjaus-
yksikkö Vitocontrol A-PRO

Pumppumoduuli on kytketty sähköisesti Vitocontrol A-PRO -lämpöpumpun ohjausyksikköön.

Parametriryhmä "Lämmin käyttövesi"
Asetus Toiminto

Ei saatavilla Käyttövedenlämmitystä ei ole saatavilla.

Parametriryhmä "Puskurivaraaja"
Asetus Toiminto

Lämmitys, sähkölämmitys Lämmitysveden puskurivaraaja, jossa on lämmitysvastus.

Parametriryhmä "Järjestelmän integrointi"
Asetus Toiminto

--- Säätöä ei tarvita.



Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 1“
Asetus Toiminto

Systemkreis Heizen Keine Regelung von Umwälzpumpe und/oder Mischer in einem Heiz-/Kühlkreis durch die Wärmepumpenregelung.

Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 2“
Asetus Toiminto

Nicht vorhanden Es ist kein Heiz-/Kühlkreis 2 angeschlossen.

Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 3“
Asetus Toiminto

Nicht vorhanden Es ist kein Heiz-/Kühlkreis 3 angeschlossen.

Parametergruppe „Anlagendruck Sollwert“
Asetus Toiminto

1,5 bar Einstellbar zwischen 0-5,4 bar. (Wert muss gegebenenfalls angepasst werden)

Parametergruppe „Anlagendruck Bereich“
Asetus Toiminto

0,5 bar Einstellbar zwischen 0,1-1,0 bar. (Wert muss gegebenenfalls angepasst werden)

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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ë Huolto-/ Järjestelmäkonfigurointi jaksolämpöpumppu 1 (Vitocontrol A-PRO) 

Parametriryhmä ”Järjestelmä -> Yleinen”
Valikko Asetus Toiminto

10°C

10°C

Parametriryhmä ”Puskurivaraaja -> Lämmitys”
Valikko Asetus Toiminto

10%

10%

20%

60%

20

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Kiinteä arvo ”10 %” on asetettava.

Kiinteä arvo ”10 %” on asetettava.

Kiinteä arvo ”20 %” on asetettava.

Kiinteä arvo ”60 %” on asetettava.

Kiinteä arvo ”20 %” on asetettava.

Tehonsäätimen lämpötila alhaalla -> 
maksimi
Tehonsäätimen lämpötila alhaalla keskellä 
-> maksimi
Tehonsäätimen lämpötila keskellä 
ylhäällä -> maksimi
Tehonsäätimen lämpötila  ylhäällä -> 
maksimi
Sulatus / puskurivaraajan 
vähimmäislämpötila

Asetusarvon nosto kuten ohjauslaite

Päällekytkentäarvo kuten ohjauslaite

Poiskytkentäarvo kuten ohjauslaite

Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.
Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.
Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.

Kosketin ”ulk. Lämmitysjärjestelmän 
asetusarvo”

Järjestelmän asetusarvo lämmityskäyttöä varten, kun sitä pyydetään ulkoisen 
käskyn kautta. Kiinteä arvo ”10°C” on asetettava.

Asetuspiste käsikäyttö Lämmitys Järjestelmän asetusarvo lämmityskäyttöä varten manuaalisessa tilassa. Kiinteä 
arvo ”10°C” on asetettava.



Parametriryhmä ”Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1”
Valikko Asetus Toiminto

Ein
---
---

Parametriryhmä ”Ulkoinen lämmöntuottaja -> Yleistä”
Valikko Asetus Toiminto

Lämmitys / asetusarvon siirto -2 Lämpöpumpun asetusarvon siirto. Kiinteä arvo ”-2” on asetettava.

Parametriryhmä ”Ulkoinen lämmöntuottaja -> 3-tie-sekoitusventtiili”.
Valikko Asetus Toiminto

Käyntiaika 120 s 3-tie-sekoitusventtiilin käyntiaika. Kiinteä arvo ”120 s” on asetettava.
Tavoitelämpötilan säädin / minimi 10% (ALZ) Parametrit voidaan asettaa järjestelmäkohtaisesti. (ALZ=toimituksen tila)

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Kiinteä arvo ”Päällä” on asetettava.
Sarjalaitteita ei tarvitse säätää.
Sarjalaitteita ei tarvitse säätää.

Yleistä ->Kosketin Ulkoinen pyyntö
Lämmitys -> Maksimi asetusarvo
Huonelämpö kullekin lämmityspiirille: 
”Kiinteä virtauslämpötilan asetus-arvo” tai 
”Taso”-korotus säätö-kompensoitua 
lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten.



Parametriryhmä ”Ulkoinen lämmöntuottaja -> Kytkentäolosuhteet”
Valikko Asetus Toiminto

Bivalenztemperatur 40°C Kiinteä arvo ”40°C” on asetettava.
Einschaltbedingung / Heizbetrieb / Min-
destsperrzeit

600 s Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. 

Einschaltbedingung / Heizbetrieb / Sen-
sorauswahl

AVL (ALZ) Festwert "AVL" muss eingestellt werden. (ALZ=Auslieferungszustand)

Einschaltbedingung / Heizbetrieb / Grenz-
wert

60 K*min Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. 

Ausschaltbedingung / Heizbetrieb / Min-
destlaufzeit

600 s Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. 

Ausschaltbedingung / Heizbetrieb / Verzö-
gerung 3-Wege-Mischventil Position

300 s Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. 

Ausschaltbedingung / Heizbetrieb /
Grenzwert 3-Wege-Mischventil Position

12% Festwert "12%" muss eingestellt werden. Siehe „ext. WE -> 3-Wege-Mischventil ->
Zieltemp.regler -> Minimal (Mischerpos.)=10% (ALZ)"+2%

Parametriryhmä ”Lämmin vesi -> Yleistä”
Valikko Asetus Toiminto

Sulatus / puskurivaraajan 
vähimmäislämpötila

--- Säätöä ei tarvita.

ë Inbetriebnahme Menü 1/2 Folge-Wärmepumpe 2 (Vitocontrol A-PRO) 

Parametergruppe „Anzahl Außeneinheiten“
Asetus Toiminto

1 ulkoyksikkö Anzahl der Außeneinheiten einstellen. Es ist eine Außeneinheit vorhanden.

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Parametergruppe „Anschluss Pumpenmodul“
Asetus Toiminto

Wärmepumpenregelung
Vitocontrol A-PRO

Pumpenmodul ist elektrisch an der Wärmepumpenregelung Vitocontrol A-PRO angeschlossen.

Parametergruppe „Warmwasser“
Asetus Toiminto

Frischwasser-Modul,
Elektro-Heizeinsatz

Warmwasserbereitung mit Frischwasser-Modul und Elektro-Heizeinsatz

Parametergruppe „Pufferspeicher“
Asetus Toiminto

Heizen, Elektro-Heizeinsatz Heizwasser-Pufferspeicher mit Elektro-Heizeinsatz.

ë Inbetriebnahme Menü 2/2 Folge-Wärmepumpe 2 (Vitocontrol A-PRO)


Parametergruppe „Systemintegration“
Asetus Toiminto

--- Säätöä ei tarvita.

Parametergruppe „Externer Wärmeerzeuger“
Asetus Toiminto

Nicht vorhanden Kein externer Wärmeerzeuger vorhanden.

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 1“
Einstellung Toiminto

Systemkreis Heizen Keine Regelung von Umwälzpumpe und/oder Mischer in einem Heiz-/Kühlkreis durch die Wärmepumpenregelung.

Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 2“
Einstellung Toiminto

Nicht vorhanden Es ist kein Heiz-/Kühlkreis 2 angeschlossen.

Parametergruppe „Heiz-/Kühlkreis 3“
Einstellung Toiminto

Nicht vorhanden Es ist kein Heiz-/Kühlkreis 3 angeschlossen.

Parametergruppe „Anlagendruck Sollwert“
Einstellung Toiminto

1,5 bar Einstellbar zwischen 0-5,4 bar. (Wert muss gegebenenfalls angepasst werden)

Parametergruppe „Anlagendruck Bereich“
Einstellung Toiminto

0,5 bar Einstellbar zwischen 0,1-1,0 bar. (Wert muss gegebenenfalls angepasst werden)

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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ë Huolto-/ Järjestelmäkonfigurointi jaksolämpöpumppu 2 (Vitocontrol A-PRO) 

Parametriryhmä ”Järjestelmä -> Yleinen”
Valikko Asetus Toiminto

.RVNHWLQ�´XlN��/äPPLW\VMäUMHVWHlPäQ�
DVHWXVDUYR´

10°C -äUMHVWHlPäQ�DVHWXVDUYR�läPPLW\VNä\WW|ä�YDUWHQ��NXQ�VLWä�S\\GHWääQ�XlNRLVHQ�
NäVN\Q�NDXWWD��.LLQWHä�DUYR�´���&´�RQ�DVHWHWWDYD�
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Parametriryhmä ”Puskurivaraaja -> Lämmitys”
Valikko Asetus Toiminto

Asetusarvon nosto kuten ohjauslaite Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.

Päällekytkentäarvo kuten ohjauslaite Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.

Poiskytkentäarvo kuten ohjauslaite Parametrit voidaan räätälöidä tiettyjä järjestelmiä varten. Asetukset kuten 
ohjauslaitteelle.

Tehonsäätimen lämpötila alhaalla -> 
maksimi

10% Kiinteä arvo ”10 %” on asetettava.

Tehonsäätimen lämpötila alhaalla keskellä 
-> maksimi

10% Kiinteä arvo ”10 %” on asetettava.

Tehonsäätimen lämpötila keskellä 
ylhäällä -> maksimi

20% Kiinteä arvo ”20 %” on asetettava.

Tehonsäätimen lämpötila  ylhäällä -> 
maksimi

60% Kiinteä arvo ”60 %” on asetettava.

Abtauen / Mindesttemperatur Pufferspei-
cher

20% Kiinteä arvo ”20 %” on asetettava.

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Parametriryhmä ”Lämmitys-/jäähdytyspiiri 1”
Valikko Asetus Toiminto

Yleistä ->Kosketin Ulkoinen pyyntö Ein Kiinteä arvo ”Päällä” on asetettava.
Lämmitys -> Maksimi asetusarvo --- Sarjalaitteita ei tarvitse säätää.
Huonelämpö kullekin lämmityspiirille: 
”Kiinteä virtauslämpötilan asetus-arvo” tai 
”Taso”-korotus säätö-kompensoitua 
lämmitys-/jäähdytyspiiriä varten.

--- Sarjalaitteita ei tarvitse säätää.

Parametriryhmä ”Lämmin vesi -> Yleistä”
Valikko Asetus Toiminto

Sulatus / puskurisäiliön 
vähimmäislämpötila

25°C (ALZ) Suorita järjestelmäkohtaiset asetukset. (ALZ=toimitustila)

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Hauptkomponenten
■ Ilma/Vesi-Lämpöpumppu Vitocal 250-A PRO

- Lämmityspumpun ohjaus Vitocontrol A-PRO
■Lämmityksen puskurivaraaja
■Lämmityksen puskurivaraaja  Vitotrans 353

käyttövesimoduulilla
■Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä

Viittaus ViBooks

ViBooks

Tämä kaavio on perusesimerkki ilman sulkemis- ja
turvalaitteita. Erityisiä erityissovellusten suunnittelua
varten on tutustuttava suunnitteluasiakirjoihin. Kun
lämmityskomponenttien hydraulinen integrointi
vaaditut vähimmäis- ja enimmäistilavuusvirrat on
noudatettava. Linkki tarjoaa ViBooksissa muita
asiakirjoja suunnittelusta ja asennusta varten.

Täydentävä dokumentaatio ohjattu kytkentä-
järjestys: 
6226847

Viittaus skeemaselaimeen

Schemenbrowser 

Hydraulisessa kaaviossa näkyvä symboli osoittaa,
että online-kaavioselaimessa on saatavilla
lisäasiakirjoja (lisälehtiä tai muita
järjestelmäesimerkkejä) tässä kuvatun
järjestelmäesimerkin täydentämiseksi.

Lisäosa Vitotrans 353 käyttövesimoduuli
4805170

Ilma/vesilämpöpumppu

Lämpöpumppujen ohjattu kytkentäjärjestys 
lämmitystilassa
Lämpöpumppuja pyydetään tai pyydetään uudelleen 
käyttöön kiinteässä järjestyksessä kysynnän mukaan. 
Pääyksikkö käynnistyy ensin. Jos järjestelmän 
menolämpötila laskee alle asetusarvon pääyksikön 
käytön aikana, ensimmäinen ala-yksikkö käynnistyy. 
Jos käytössä on vielä yksi laite, tämäkin käynnistyy, jos 
lämpötila laskee edelleen alle asetusarvon. Heti kun 
haluttu lämmöntuotto voidaan saavuttaa vähemmillä 
lämpöpumpuilla, laitteet kytkeytyvät jälleen pois päältä 
päinvastaisessa järjestyksessä.
Lämmitysveden puskurivaraajan lämmitys 
lämpöpumpuilla
Jos lämpötila puskurilämpötila-anturissa on laskenut 
alle pääyksikön lämpöpumpun ohjauksessa määritellyn 
asetusarvon (säätilakompensoitu / kiinteä arvo) 
kytkentähystereesin, pääyksikkö käynnistyy. 
Toisiopumppu lataa lämmitysvettä lämmitysveden 
puskurivaraajaan. Lämpö, jota ei kuluteta 
lämmityspiireissä, varastoidaan lämmitysveden 
puskurivaraajaan.

Jos puskurilämpötila on ylittänyt lämpöpumpun 
ohjauksessa määritetyn asetusarvon, pääyksikkö 
kytkeytyy pois päältä. Lämmityspiireihin syötetään 
lämpöä lämmitysveden puskurivaraajasta. 
Lämpöpumppujen vähimmäistilavuusvirta varmistetaan 
lämmitysveden puskurivaraajan ja toisiopumppujen 
kautta.
Lämmitysvastus puskurivaraajassa
Tarvittaessa sähkölämmityslisälaite otetaan käyttöön 
sähköisenä lisälämmittimenä pääyksikön 
lämpöpumpun ohjauksella. Tämä tukee 
lämmitystoimintaa. Ilma-vesilämpöpumppujen 
tapauksessa tarvittava sulatusenergia voidaan tuottaa 
sähkölämmityselementistä. 
Käyttöveden lämmitys toisiopumpulla ja 2-
tieventtiileillä
Käyttöveden lämmitys sarjalaitteella käynnistyy, jos 
varaajan lämpötila laskee sarjalaitteen lämpöpumpun 
ohjauksessa asetetun asetusarvon alapuolelle. 
Toisiopumppu kytkeytyy päälle ja 2-tieventtiilit 
avautuvat asentoon ”Käyttöveden lämmitys”. Varaaja 
(käyttövesi/lämmitysvesi) lämmitetään asetusarvoon. 
Jos esiasetettu lämpötila saavutetaan varaajan 
lämpötila-anturilla, lämmitys pysäytetään.
Käyttöveden lämmitys sähkölämmityksellä 
Jos lämminvesivaraajan asetuslämpötilaa ei voida 
saavuttaa sarjalaitteella, sähkölämmityselementti ottaa 
hoitaakseen lämminvesivaraajan lämmityksen. 
Käyttöveden lämmitys käynnistyy heti, kun varaajan 
lämpötila-anturin lämpötila laskee sarjalaitteen 
ohjauksessa asetetun asetusarvon alle asetetun eron 
verran. Käyttöveden lämmitys loppuu heti, kun 
lämpötila varaajan lämpötila-anturissa on saavuttanut 
asetusarvon.
Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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Lämmityspiirin menoveden asetusarvo määräytyy 
seuraavien parametrien perusteella: Ulkolämpötila, 
huonelämpötilan asetusarvo, (tarvittaessa lämmityksen 
rajalämpötila), käyttötila ja lämmitysominaisuus. 
Sekoitusventtiilillä varustettujen lämmityspiirien 
menoveden lämpötilaa säädetään avaamalla tai 
sulkemalla venttiili asteittain. Lämmityspiirin 
maksimilämpötilaa voidaan rajoittaa lämpötila-
valvonnan avulla. Sarjalaitteiden lukumäärästä 
riippuen on asetettava korotettu menoveden lämpötilan 
asetusarvo. Asetusarvoa on korotettava 2 K:lla jokaista 
olemassa olevaa sarjalaitetta kohden. Esimerkki: jos 
haluttu menoveden lämpötila on 40 °C järjestelmässä, 
jossa on kaksi sarjalaitetta, asetusarvoksi on 
asetettava 44 °C. 
Vihje
Järjestelmäesimerkissä käytetyt lämmitysveden
kiertovesipumput ovat komponentteja, joissa on oltava
potentiaalivapaa laukaisukosketin aktivointia (päälle/
pois) varten. 

Lämmitysveden kiertovesipumput, joissaon suora 
kytkentä (ilman potentiaalivapaatalaukaisukosketinta), 
on kytkettävä paikan päällä olevanpiirin kautta, jossa 
on apukosketin/rele. Apukosketinta/releen

Vihje
EVU-esto
Sovelluksissa, joissa lämpöpumppu on tilapäisesti 
estetty lämmitys- tai jäähdytystilassa EVU-kontaktin tai 
SG-Ready-toiminnon kautta, on liitettävä mukaan 
vastaavat suunnitteluasiakirjat.

Käyttövesimoduuli

Käyttöveden lämmitys Vitotrans 353 käyttövesi 
moduulilla kytkettynä käyttöveden puskuri-
varaajaan
Lämmin käyttövesi lämmitetään käyttövesimoduulilla, 
kun lämmin käyttövesi lasketaan. Lämpöenergia 
siirretään lämmitysveden puskurisylinteristä 

käyttöveteen käyttövesimoduuliin asennetun 
lämmönvaihtimen kautta.  Paluuveden jakosarjaa 
käytetään 3-tie vaihtoventtiili lämmitysveden 
puskurisylinterissä olevan paluuveden kerrostumisen 
optimoimiseksi; kiertovesipumppu voidaan asentaa 
käyttövesimoduuliin (lisävaruste tai toimitukseen 
sisältyvä osa, versiosta riippuen).

Yleisiä tietoja

Vihje
Jos vierekkäisten lämmityspiirien pumppujen tehot ovat
erilaiset, ne voivat vaikuttaa toisiinsa. Vesi otetaan
”takaperin” jakotukin ja viereisen sekoittimen kautta.
Jos virtaukseen asennetaan ylimääräinen
takaiskuventtiili (lämmityspiirin jakotukin jälkeen),
estetään lämmön vajaatoiminta.

Vitocal 250-A PRO ilma/vesilämpöpumppu (Vitocontrol A-PRO), ohjattu kytkentäjärjestys, 
lämmitysveden puskurivaraaja, käyttöveden lämmitys raikasvesimoduulilla ja lämmitysveden 
puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä.
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