
























Käyttöönottovalikko lämpöpumpun ohjauselektroniikka-alusta 
Järjestelmäkaavio Asetukset Toimintakuvaus Vaihtoehto 
Hydraulinen
jakaja/puskuri

Puskurivaraaja vain lämmitykseen Puskurivaraaja aktiivinen vain lämmitystilassa. 1

Lämmitys-/
jäähdytyspiiri 1

Toiminto Lämmityspiiri ilman
sekoitusventtiiliä

Yksi lämmityspiiri kytketty ilman sekoitusventtiiliä. 1

Toimintatila Lämmitys Lämmitys-/jäähdytyspiiri on käytössä vain lämmityksessä. 1
Typ Radiattorit Jäähdytys ei mahdollista 1

Lämmitys-/
jäähdytyspiiri 2-4

Toiminto Lämmityspiiri
kv-pumpulla

Lämmityspiiri sekoitusventtiilillä, jossa on kv-pumppu. 1

Toimintatila Lämmitys Lämmitys-/jäähdytyspiiri on käytössä vain lämmityksessä. 1
Typ Lattialämmitys Vain jäähdytystä varten: Kosteuskytkin vaaditaan. Minimi

menovesi asetusarvo jäähdytystä varten (ks. suunnitteluohjeet).
1

Radiattorit Jäähdytys ei mahdollista 1
Puhallinkonvektori Vain jäähdytystä varten: Kosteuskytkin ei vaadita. Minimi

menovesi asetusarvo jäähdytystä varten (ks. suunnitteluohjeet).
1

Lämminvesi Varaaja yhdellä anturilla Järjestelmä, jossa on LKV-varaaja 1:llä lämpötila-anturilla 1
Varaaja yhdellä anturilla ja
kiertovesipumpulla

Järjestelmä, jossa on LKV-varaaja 1:llä lämpötila-anturilla ja
käyttöveden kiertovesipumppu.

1

Käyttöönottovalikko lämpöpumpun ohjauselektroniikka-alusta  (Jatko)
Laajennukset Asetukset Toimintakuvaus Vaihtoehto
Ulkoinen 
lämmöntuottaja

Lämmitys ilman pumppua Öljy-/kaasukattila ulkoisena lämmöntuottajana 1
Ohjausstrategia Käyttö kiinteillä 

lämpötilarajoilla
Ulkoinen lämmöntuottaja toimii ulkolämpötilasta riippuen bivalenttisesti rinnakkain 
(4 °C) tai bivalenttisesti vaihtoehtoisesti (-5 °C) (oletusasetus).

1

Ekologinen*1 CO2-päästöt minimoidaan. Laskentaperusteena käytetään sähkön ja fossiilisten 
polttoaineiden primäärienergiakertoimia.

1

Taloudellinen*1 Järjestelmän käyttökustannukset minimoidaan. Tätä varten laskentaperusteena on 
käytettävä sähkön ja fossiilisten polttoaineiden energian hintoja.

1
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*1 Järjestelmän ohjausstrategiat (ekologiset/taloudelliset) ja energian hinnat voidaan asettaa vain ViCare-sovelluksen kautta. 

Vitotronic öljy-/kaasukattilan ohjausyksikkö 
Ryhmä Koodaus Toiminto Vaihtoehto
Yleistä „00:2“ 1 lämmityspiiri ilman sekoitusventtiiliä A1 (LP1), jossa on LKV lämmitys (tunnistetaan automaattisesti). 1

„1E:0“ Lämpötilapyyntö Analoginen tulo 0-10 V ja 10 °C-100 °C (tehdasasetus). 1
„3A:3“ Toiminto Tulo DE1 laajennuksessa EA1: Ulkoinen esto. 1
„35:1“ Laajennus EA1 (tunnistetaan automaattisesti). 1
„36:0“ Toimintolähtö 157 EA1-laajennuksessa: ”Vikailmoitus” (toimituksen tila). 1

Lämmin vesi „61:1“ Kiertovesipumppu varaajaan lämmitykseen kytkeytyy välittömästi päälle. 1

Vihje
Jotta lisälämmöntuottajan lämpötilapyyntöön ei vaikuttaisi, lisälämmöntuottajan ulkolämpötila-anturi on asennettava pakkasvapaaseen tilaan (esim. kattilahuoneeseen). 
Ilman sekoitusventtiiliä olevan lämmityspiirin käyttöohjelma on kytkettävä lisälämmöntuottajan ohjauksessa kohtaan ”Vain lämmin vesi”.
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Hauptkomponenten
■Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A/200-S
■Wärmepumpenregelung Elektronik-Plattform
■Öl-/Gas-Kleinkessel
■Regelung für Öl-/Gas-Kleinkessel Vitotronic 200, Typ

KOxB, KW6B
■Bivalenter Speicher-Wassererwärmer
■Heizkreise mit und ohne Mischer

Funktionsbeschreibung

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Beheizung des Heizwasser-Pufferspeichers über
die Wärmepumpe
Falls die Temperatur am Puffertemperatursensor den in
der Wärmepumpenregelung vorgegebenen Sollwert
(witterungsgeführt / Festwert) um die Einschalthyste-
rese unterschritten hat, geht die Wärmepumpe in
Betrieb. Die Sekundärpumpe fördert das Heizwasser
zum Heizwasser-Pufferspeicher. Die nicht von den
Heizkreisen abgenommene Wärme wird im Heizwas-
ser-Pufferspeicher gespeichert. Hat die Puffertempera-
tur den durch die Wärmepumpenregelung vorgegebe-
nen Sollwert überschritten, wird die Wärmepumpe aus-
geschaltet. Während der EVU-Sperre ist der Verdichter
generell gesperrt. Die Heizkreise werden vom Heiz-
wasser-Pufferspeicher mit Wärme versorgt. Der Min-
destvolumenstrom der Wärmepumpe wird über den
Heizwasser-Pufferspeicher und die Sekundärpumpe
sichergestellt.

Bodenstehender Öl-/Gas-Kleinkessel

Funktionsbeschreibung Wärmeerzeuger
Der Wärmeerzeuger regelt die Kesselwassertempera-
tur über die Ansteuerung des Brenners auf die erfor-
derliche Vorlauftemperatur. Der Sollwert der Vorlauf-

temperatur ist der Maximalwert aller Wärmeanforde-
rungen von z. B. Heizkreisen, Trinkwassererwärmung,
externe Sollwertvorgabe.

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Heizbetrieb durch den zusätzlichen Wärmeerzeu-
ger mit optimiertem Bivalenz-Mischer
Wird die geforderte Vorlauftemperatur am Vorlauftem-
peratursensor Anlage nicht erreicht, so schaltet sich
der zusätzliche Wärmeerzeuger ein. Vorausgesetzt die
eingestellte Bivalenztemperatur (gedämpfte Außen-
temperatur im Langzeitmittel) ist unterschritten. Der
Bivalenz-Mischer öffnet und regelt auf die geforderte
Vorlauftemperatur. Durch die Verwendung eines Sen-
sors zur Ermittlung der Kesselwassertemperatur des
zusätzlichen Wärmeerzeugers, öffnet und regelt der
Bivalenz-Mischer erst, wenn die geforderte Vorlauftem-
peratur am zusätzlichen Wärmeerzeuger erreicht ist.
Ist der Bivalenz-Mischer geschlossen und die Vorlauf-
temperatur am Vorlauftemperatursensor Anlage für
einen bestimmten Zeitraum nicht mehr unter einen
Schwellenwert gesunken, wird der zusätzliche Wärme-
erzeuger ausgeschaltet.

Trinkwassererwärmung mit interner Heizwasser-
Umwälzpumpe und Umschaltventil
Die Trinkwassererwärmung beginnt, falls die Speicher-
temperatur den eingestellten Sollwert unterschreitet.
Die interne Heizwasser-Umwälzpumpe schaltet sich
ein und das Umschaltventil fährt in die Stellung "Trink-
wassererwärmung". Der Speicher-Wassererwärmer
(Trinkwasser / Heizwasser) wird bis zum Sollwert auf-
geheizt. Ist am Speichertemperatursensor die vorgege-
bene Temperatur erreicht, wird die Aufheizung been-
det.

Bodenstehender Öl-/Gas-Kleinkessel

Trinkwassererwärmung über den zusätzlichen Wär-
meerzeuger mit Heizwasser-Umwälzpumpe zur
Speicherbeheizung
Falls die Warmwasser-Solltemperatur durch den
Grundlasterzeuger nicht erreicht werden kann oder
dieser zur Trinkwassererwärmung nicht vorgesehen ist,
übernimmt der zusätzliche Wärmeerzeuger die Trink-
wassererwärmung. Die Trinkwassererwärmung
beginnt, sobald die Temperatur am Speichertempera-
tursensor, den in der Regelung des zusätzlichen Wär-
meerzeugers eingestellten Sollwert unterschreitet. Die
Heizwasser-Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung
des zusätzlichen Wärmeerzeugers wird eingeschaltet.
Mit dem Einschalten der Heizwasser-Umwälzpumpe
zur Speicherbeheizung wird der zusätzliche Wärmeer-
zeuger freigegeben (Aufhebung der Funktion “externes
Sperren”). Die Trinkwassererwärmung endet, sobald
die Temperatur am Speichertemperatursensor den ein-
gestellten Sollwert erreicht. Die Heizwasser-Umwälz-
pumpe zur Speicherbeheizung schaltet sich aus. Der
zusätzliche Wärmeerzeuger wird gesperrt.

Hinweis
Bei der Trinkwassererwärmung durch den zusätzlichen
Wärmeerzeuger ist zu beachten, dass Warmwasser-
Sollwerte und Warmwasser-Freigabezeiten mit den
Einstellungen des Grundlasterzeugers abzugleichen
sind.

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Heizkreis ohne Mischer
Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird
von folgenden Parametern bestimmt: Außentempera-
tur, Raumtemperatur-Sollwert, Betriebsart und Heiz-
kennlinie. Die Regelung des Wärmeerzeugers regelt
seine Temperatur witterungsgeführt auf den Vorlauf-
temperatur-Sollwert des Heizkreises ohne Mischer. Die
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Maximaltemperatur in den Heizkreisen kann über
einen Temperaturwächter begrenzt werden.

Heizkreis mit Mischer
Der Vorlauftemperatur-Sollwert jedes Heizkreises wird
von folgenden Parametern bestimmt: Außentempera-
tur, Raumtemperatur-Sollwert, Betriebsart und Heiz-
kennlinie. Die Regelung der Vorlauftemperatur der
Heizkreise mit Mischer erfolgt durch schrittweises Öff-
nen bzw. Schließen der Mischer. Die Maximaltempera-
tur in den Heizkreisen kann über einen Temperatur-

wächter begrenzt werden. Mit dem optionalen Bypass-
ventil kann der Mischer ggf. kleiner gewählt werden,
damit dessen Stellbereich voll ausgenutzt wird.

Hinweis
Sind benachbarte Heizkreispumpen unterschiedlich
leistungsfähig können sie sich gegenseitig beeinflus-
sen. Über den Verteiler und den benachbarten Mischer
wird Wasser “rückwärts” entzogen. Eine zusätzliche
Rückschlagklappe kann eine ggf. auftretende Unterver-
sorgung mit Wärme verhindern.

Allgemeine Hinweise

Hinweis
Dieses Schema ist ein grundsätzliches Beispiel ohne
Absperr- und Sicherheitseinrichtungen. Zur spezifi-
schen Planung von Anwendungsfällen sind die ent-
sprechenden Planungsunterlagen einzubeziehen. Bei
der hydraulischen Einbindung heiztechnischer Kompo-
nenten ist auf die erforderlichen minimalen und maxi-
malen Volumenströme zu achten.

Hydraulische Bedingungen für den Primär- und Sekundärkreis

Mindestleitungsdurchmesser unbedingt einhalten: Siehe folgende Tabelle.
Produkt Typ Leitungs-7 Verbindungsleitungen Innen-/Außeneinheit
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-(AF) 251.A04 DN 32

AWO-M-E-AC-(AF) 251.A06
AWO-M-E-AC-(AF) 251.A08
AWO-M-E-AC-(AF) 251.A10
AWO-M-E-AC-(AF) 251.A13
AWO-E-AC-(AF) 251.A10
AWO-E-AC-(AF) 251.A13
AWO-E-AC-(AF) 251.A16
AWO-E-AC-(AF) 251.A19

Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-(AF) 201.E06 Heißgasleitung: 12 mm
Flüssigkeitsleitung: 6 mm

AWB-M-E-AC-(AF) 201.E08 Heißgasleitung: 16 mm
Flüssigkeitsleitung: 6 mmAWB-M-E-AC-(AF) 201.E10

Dimensionierung Verbindungsleitung Innen-/ Außeneinheit

Hinweis
Bei der Auslegung der Rohrleitungsquerschnitte ist das Restförderhöhendiagramm der Geräteinternen Pumpe zu beachten. Bei entsprechender Planung (Rohrnetzberech-
nung) kann der Leitungsdurchmesser zwischen Inneneinheit und Außeneinheit auch in DN 25 realisiert werden.

Vitocal 250-A/200-S (elektroniikka-alusta), öljy-/kaasukattila (Vitotronic), 
lämminvesivaraaja, puskurivaraaja, lämmityspiirit sekoitusventtiilillä ja ilman. VIESMANN

ID: 4805813_2310_01 Vaihtoehto 1:

Toimintakuvaus

16/16Änderungen vorbehalten.




